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TABLICOWY TERMOMETR CYFROWY TC-05 

Elektroniczny tablicowy termometr cyfrowy TC-05 jest 
prostym miernikiem służącym do szybkich pomiarów 
temperatury. Jest to przyrząd tablicowy o wymiarach 48 x 96 
mm. Termometr sygnalizuje przerwę w obwodzie 
pomiarowym zapaleniem czerwonej kontrolki. Termometr jest 
wykonywany w wersji -50 do +199,9°C i -50 do +1999° C lub 
w wersji -9,9 do +99,9°C i -99 do +999°C.  
 
 

 
 
 
 
dokładność pomiaru: ±0,2% dla Pt100 
 ±0,4% dla termopary J, K 
temperatura pracy: 5÷40°C 
stabilność temperaturowa: 0,04% /°C 
prąd pomiarowy Pt100: 0,5 mA 
oporność wejściowa dla termopary: 4 MΩ 
zasilanie: 220 V AC + 10% - 15% 
 na życzenie 24 V AC 
pobór mocy: 4 VA 
wymiary: 48 x 96 x 87 mm 
otwór do mocowania: 45 x 90 mm 
wyświetlacz: 3 lub 4 cyfry 13 mm 
waga: 400g 
odległość między urządzeniami: 15 mm 
 
 
Podłączenia: 
 

 
 

1 i 2 – zasilanie 220 V AC (24 V AC) 

9, 10, 11, 12 – wejście Pt100 w wersji czteroprzewodowej ( przy instalowaniu czujników w systemie trzy i 

dwuprzewodowym należy zewrzeć niewykorzystywane złącza, np. 9 z 10, 11 z 12 dla czujnika 

dwuprzewodowego). 

 

Dodatek. 

W celu wyeliminowania wpływu pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez np. nadajniki radiowe, 

zaleca się dołączenie trzech kondensatorów o pojemności rzędu 100 do 470 nF do złącza czujnika. 

Pierwszy kondensator do złącz 9 i 10, drugi do złącz 10 i 11 oraz trzeci do 11 i 12. 
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