
MR-elektronika 
®   

       rok założenia 1983 
www.mr-elektronika.pl             biuro@mr-elektronika.pl          ul. Wólczyńska 57 
tel./fax  (+48) 22 834 94 77       01-908 Warszaw,   Poland 
                       22 817 83 09   tel. kontakt    602 767 545 

 

                 

PRZETWORNIK POMIAROWY Z SEPARACJĄ 
SYGNAŁÓW PS-05 

 
Przetwornik pomiarowy typu PS-05 pozwala przetworzyć wielkość sygnału temperaturowego z 
czujnika Pt100 na wielkość prądu 4-20 mA, 0-20 mA lub napięcie 0-10 V. Przetwornik 
zapewnia galwaniczną separację czujnika wejściowego od sygnału wyjściowego, jak również 
od zasilania. Przetwornik jest produkowany w obudowie przystosowanej do mocowania na 
szynie TS-35. 
 
sygnał wejściowy :                                       czujnik Pt100 dwu lub trzyprzewodowy 
prąd pomiarowy Pt100 :                               0,5 mA 
wyjście :                                                       4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V itp 

oporność obciążenia: 50÷500  dla wy I 

 min 4,7 k dla wy U 
dokładność kalibracji: ±0,1% 
błąd wzmocnienia : ±0,1% 
liniowość przetwarzania : ±0,2% 
czas ustalania : 0,2 sek 
izolacja WE/WY : 1,5 kV 
pasmo przenoszenia : 20 kHz –3dB 
zasilanie : 24 V DC ±10% 
maksymalny pobór prądu : 70 mA 
wpływ zmian zasilania : ±0,005%/V 
optymalna temperatura otoczenia: 5÷40°C 
wilgotność : 10÷85% 
wymiary : 22,5 x 80 x 103 mm 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA 

 
Kod zamówienia:  PS-05-yyyy-zzzz-uuuu 
 
yyyy  minimum przetwarzanej temperatury  np. 0°C 
zzzz  maksimum przetwarzanej temperatury  np. 200°C 
uuuu  sygnał wyjściowy przetwornika   np. 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V itp 
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